
 

Messergebnisse vom 
24.06.2016 nach der 
Inbetriebnahme der 

Aktivkohlefilteranlage 



Markt Kastl 
- Pettenhofener Gruppe - 
92280 Kastl 

Niederlassung Weiden 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 

0961 I 309 159 
0961 I 309 180 

synlab Umweltinstitut GmbH - Zur Kesselschmiede 4 - 92637 Weiden 

Datum: 

Prüfbericht Nr.: 
Auftrag-Nr.: 

Ihr Auftrag: 

Projekt: 

Eingangsdatum: 

Probenahme durch: 

UWE-i 6-0067064/02- i 
UWE-16-0067064 

vom 20.06.2016 

PSM Untersuchungen 

20.06.2016 

Hr. Halk, Pettenhofener Gruppe eingebunden in QMS SUI 
Weiden 
20.06.2016 

09:30 

20.06.2016 - 24.06.2016 

Trinkwasser 

1 230 6636 00022 

Gesundheitsamt Amberg (LIW-Export); pdf an 
wassermeisterhalk@t-online.de 

Probenahmedatum: 

Probenahmezeit: 

Prüfzeitraum: 

Probenart: 

LIW-Objektkennzahl: 

Verteiler 

Probenbezeichnung: 
Probe Nr. 

Probenahmeort 

PSM Rein. Öffentliche WV Kastl 
UWE-16-0067064-02 
Filterhalle Kastl, PNH Reinwasser nach UV Anlage 

sui-weiden@synlab.com 
www.synlab.de 

Seite 1 von 2 

24.06.2016 

Deutsche 
Akkréliltlcm.me:s,¡.telll'.:· 
D·PL-14004·01'0! 
D·PH4004·01-02 
D·PL··14004·01'03 
IHL 14004 0104 
D·Pl·14illl4·ù1 (6 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Atrazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Bromacil µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Cyan azin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desethylatrazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desethylterbutylazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desisopropylatrazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Summe Pflanzenschutzmittel µg/1 --- 0,5 berechnet 
Hexazinon µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metazachlor µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407"F 36 (UST) 
Metolachlor µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metribuzin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Propazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Sebutylazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Lutz Eckardt 
Dr. Bartl Wimmer 

Amts- und Registergericht 
Stuttgart HRB 19391 
Ust. Id-Nr.: DE 195 993 3·12 
Steuernummer 103/116/42540 

UniCredit Bank AG 
I BAN DE09600202900388791721 
SWIFT HYVEDEMM473 ~, ~ •. 

l!I . 
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Simazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Terbuthylazin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025). 

Beurteilung 
Die Analysenergebnisse der untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV. 

(UST) - Niederlassung Stuttgart 
GW: Grenzwert 
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Datum: 08.03.2016 

Probenahmedatum: 
Probenahmezeit: 
Prüfzeitraum: 
Probenart: 
LfW-Objektkennzahl: 
Verteiler 

UWE-16-00187 40/01-1 
UWE-16-0018740 
vom 26.02.2016 
Umfassende Trinkwasseruntersuchung 

01.03.2016 
SUI Weiden, Herrn Siegl-Nenninger, eingebunden in QMS 
SUI Weiden 
01.03.2016 
09:54 
01.03.2016 - 08.03.2016 

(( DAkkS 
Deutsche 
Akk red 1ti er ung sst e I le 
O-Pl-lll004·01·01 
D-Pl-14004-01·02 
D-PL-10004-0J .QJ 
D·PL-14004·01·04 
O-PL-14004-01 ·05 

Prüfbericht Nr.: 
Auftrag-Nr.: 
Ihr Auftrag: 
Projekt: 
Eingangsdatum: 
Probenahme durch: 

Trinkwasser 
1230 6636 00022 
Gesundheitsamt Amberg (LfW-Export); pdf an 
wassermeisterhalk@t-online.de 

Probenbezeichnung: 
Probe Nr. 
Probenahmeort 

Öffentliche WV Kastl 
UWE-16-0018740-01 
Feuerwehrhaus Kastl, WB Fahrzeughalle 

Vor-Ort-Parameter 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 

Probennahme -- X -- DIN EN ISO 5667-5 

Probennahme nach -- Zweck A -- DIN EN ISO 19458, Tabelle 1 

Desinfektion d. thermisch 
DIN EN ISO 19458, Tabelle 1 

Probennahmestelle -- -· 
Geschmack -- ohne -- DEV B 1/2 

elektrische Leitfähigkeit bei 25ºC µSlem 534 -- DIN EN 27888 

Temperatur ºC 6,9 -- DIN 38404-C4 

pH-Wert (vor Ort) -- 7,6 6,5 - 9,5 DIN EN ISO 10523 (C 5) 

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Lutz Eckardt 
Dr. Bartl Wimmer 

Amts- und Registergericht 
Stuttgart HRB 19391 
Ust. ld-Nr.: DE 195 993 312 
Steuernummer 103/116/42540 

UniCredit Bank AG 
IBAN DE09600202900388791721 
SWIFT HYVEDEMM473 
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Mikrobiologische Parameter 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml o o Colilert-18/Quanti-Tray, Fa. IDEXX 

Coliforme Bakterien KBE/100 ml o o Colilert-18/Quanti-Tray, Fa. IDEXX 

Enterokokken KBE/100 ml o o DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 

Koloniezahl bei 22ºC KBE/ml o 100 TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) 

Koloniezahl bei 36ºC KBE/ml o 100 TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) 

Trinkwasserverordnung -Anlage 2 Teil I 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Benzol µg/1 <0,3 1 DIN 38 407-F 9 (lJLE) 

Bor mg/I <0,010 1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 

Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 DIN EN ISO 14403 (ULE) 

1,2-Dichlorethan µg/1 <1 3 DIN EN ISO 10301 (F 4) (ULE) 

Fluorid mg/I 0,14 1,5 DIN EN ISO 10304-1 (ULE) 

Nitrat mg/I 17,9 50 DIN EN ISO 10304-1 (ULE) 
- Prüfparameter Nitrat I 50 + Nitrit I 3 mg/I 0,36 1 berechnet 

Quecksilber mg/I <0,0001 0,001 DIN EN 1483 (E 12) (ULE) 

Selen mg/l <0,001 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Tetrachlorethen µg/1 <0,1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4) (ULE) 
-· Trichlorethen µg/1 <0,1 10 DIN EN ISO 10301 (F 4) (ULE) 

Summe Tri- und Tetrachlorethen µg/1 --- 10 DIN EN ISO 10301 (F 4) (ULE) 

Uran mg/I 0,0001 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 

Trinkwasserverordnung . Anlage 2 Teil li 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Antimon mg/I <0,001 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Arsen mg/I <0,001 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Benzo(a)pyren µg/1 <0,002 0,01 DIN 38 407-F 8 (ULE) 
Blei mg/I <0,001 0,025 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Cadmium mg/I <0,0001 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Kupfer mg/I 0,001 2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Nicket mg/I <0,001 0,02 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Nitrit mg/I <0,005 0,5 DIN ISO 15923-1 (ULE) 
Benzo(b )fluoranthen µg/1 <0,01 -- DIN 38 407-F 8 (ULE) 
Benzo(k)fluoranthen µg/1 <0,01 -- DIN 38 407-F 8 (ULE) 
Benzo(ghi)perylen µg/1 <0,01 -- DIN 38 407-F 8 (ULE) 
lndeno(1,2,3-cd)pyren µg/1 <0,01 -- DIN 38 407-F 8 (ULE) 
Summe 4 PAK (TrinkwV 2001) µg/1 --- 0,1 DIN 38 407-F 8 (ULE) ~-- 
Trinkwasserverordnung . Anlage 3 (Indikatorparameter) 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Aluminium mg/I <0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) - DIN ISO 15923-1 (ULË) ____ Ammonium mg/I <0,010 0,5 
Chlorid mg/I 11,9 250 DIN EN ISO 10304-1 (ULE) 
Eisen mg/I <0,010 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Spektraler Absorptionskoeffizient 1/m <0,10 0,5 DIN ISO 15923-1 (ULE) 
436 nm 
Geruchsschwellenwert 23ºC -- o -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang C 

- 
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Mangan mg/I <0,003 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (ULE) 
Natrium mg/I 2,36 200 DIN EN ISO 14911 (E 34) (ULE) 

TOC mg/I 1,47 -- DIN EN 1484 (ULE) 
Sulfat mg/I 17,5 240 DIN EN ISO 10304-1 (ULE) 
Trübung FNU 0,09 1 DIN EN ISO 7027 (C 2) (ULE) 

Trinkwasserverordnung - § 14 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2) mmol/1 -- -- DIN 38 409-H 7-1 
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2) mmol/1 0,330 -- DIN 38 409-H 7-4-1 
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3) mmol/1 5,15 -- DIN 38 409-H 7-2 (ULE) 
Calcium mg/I 70,0 -- DIN EN ISO 14911 (E 34) (ULE) 
Magnesium mg/I 33,9 -- DIN EN ISO 14911 (E 34) (ULE) 
Kalium mg/I 0,788 -- DIN EN ISO 14911 (E 34) (ULE) 
pH-Wert nach Calcitsättigung -- 7,47 -- DIN 38 404-C 10 ~ 

DIN 38 404-C 10 Calcitlösekapazität mg/I -10,84 5 
Gesamthärte (als CaO) mmol/1 3,14 -- berechnet 
Gesamthärte ºdH 17,6 -- berechnet 
Härtebereich n. Waschmittelgesetz 

hart berechnet 
(WRMG) -- .. 
Kohlendioxid, frei (C02) mg/I 15,47 -- berechnet 
Kohlendioxid, zugehörig (C02) mg/I 15,47 -- berechnet 
Kohlendioxid, überschüssig (C02) mg/I o -- berechnet 
Pufferungsintensität mmol/1 0,80 -- berechnet 
Muldenkorrosionsquotient (S 1) -- 0,19 -- berechnet 
Zinkgerieselquotient (S2) .. 2,43 -- berechnet 
Kupferquotient (S3) -- 27,9 -- berechnet 

Pestizide 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Aclonifen µg/1 <0,05 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Atrazin µg/1 0,10 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Azoxystrobin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Boscalid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Chloridazon µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Chlortoluron µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Clomazone µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 

. Clothianidin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desethylatrazin µg/1 0,12 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desethylsimazin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Desethylterbutylazin µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Difenoconazol µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Diflufenican µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Dimethachlor µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Dimethenamid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Dimethoat µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Dimethomorph µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Dimoxystrobin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Diuron µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Epoxiconazol µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
Ethidimuron µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Ethofumesat µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fenhexamid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fenoxaprop µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fenpropidin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fenpropimorph µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Florasulam µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fluazinam µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Flufenacet µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Fluopicolid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Flurtamone µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
lmidacloprid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407 .. F 36 (UST) 
lodosulfuron-methyl µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
lsoproturon µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Kresoxim-methyl µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Mesotrione µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metalaxyl µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Meta mitron µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metazachlor µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metolachlor µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Metribuzin µg/1 <0,02 0,1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Na propamid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Nicosulfuron µg/1 <0,05 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Pendimethalin (Penoxalin) µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Pethoxamid µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Propamocarb µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Propazin µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Propiconazol µg/1 <0,02 .. E DIN 38407-F 36 (UST) 
Prosulfocarb µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Prosulfuron µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Prothioconazol µg/1 <0,05 ·- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Pymetrozin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) .. ; . 
Pyraclostrobin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Quinoxyfen µg/1 <0,02 -· E DIN 38407-F 36 (UST) 
Rimsulfuron µg/1 <0,05 -· E DIN 38407-F 36 (UST) 
Simazin µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Spiroxamin µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Tebuconazol µg/1 <0,02 ·- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Terbuthylazin µg/1 <0,02 O, 1 E DIN 38407-F 36 (UST) 
Thiacloprid µg/1 <0,02 .. E DIN 38407-F 36 (UST) 
Thiamethoxam µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Triadimenol µg/1 <0,02 -- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Trifloxystrobin µg/1 <0,02 ·- E DIN 38407-F 36 (UST) 
Bentazon µg/1 <0,02 O, 1 DIN 38407-F 35 (UST) 
Bromoxynil µg/1 <0,02 -- DIN 38407-F 35 (UST) 
Dicamba µg/1 <0,02 O, 1 DIN 38407-F 35 (UST) 
Dichlorprop µg/1 <0,02 O, 1 DIN 38407-F 35 (UST) 
Fluroxypyr µg/1 <0,05 -· DIN 38407-F 35 (UST) 
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Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
MCPA µg/1 <0,02 0,1 DIN 38407-F 35 (UST) 
Quinmerac µg/1 <0,02 -- DIN 38407-F 35 (UST) 
Tebufenpyrad µg/1 <0,02 -- DIN 38407-F 35 (UST) 
Cyproconazol µg/1 <0,02 -- DIN EN ISO 10695 (F 6) (UST) 
Cypermethrin µg/1 <0,02 -- DIN EN ISO 10695 (F 6) (UST) 
Chlorthalonil µg/1 <0,05 -- DIN EN ISO 10695 (F 6) (UST) 
Lambda-Cyhalothrin µg/1 <0,02 -- DIN EN ISO 10695 (F 6) (UST) 
Glyphosat µg/1 <0,05 -- DIN 38 407-F 22 (UST) 
Glufosinat µg/1 <0,05 -- DIN 38 407-F 22 (UST) 

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren 
ortho-Phosphat mg/I 0,050 -- DIN ISO 15923-1 (ULE) 

Beurteilung 
Für die Pflanzenschutzmittel Atrazin und Desethylatrazin liegen Grenzwertüberschreitungen vor. 
Die weiteren Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Probe ist bakteriologisch 
einwandfrei. Keine Überschreitung der Grenzwerte für die chemischen Parameter. Für die Indikatorparameter werden die 
Grenzwerte unterschritten bzw. die Anforderungen eingehalten. 

Ausführliche korrosionschemische Berechnungen u. Beurteilung s. Anlage 1 und Anlage 2 (jewells 1 Seite). 

(ULE) - Leipzig-Markkleeberg;(UST) - Niederlassung Stuttgart 
GW: Grenzwert 

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025). 



Anlage 1 zu Prüfbericht: UWE-16-00187 40/01-1 
Korrosionschemische Beurteilung gem. DIN EN 12502, Tell 1-5 und DIN 50930, Tell 6: 

08.03.2016 

Probenkennzeichnung: 
Proben-Nummer.: 
Probenahmedatum/-zeit: 

Öffentliche WV Kastl , Feuerwehrhaus Kastl, WB Fahrzeughalle 
UWE-16-0018740-01 
01.03.2016 I 09:54 Uhr 

• Kupfer und Kupferlegierungen: 
Die Korrosionswahrschelnlichkelten gegenüber Werkstoffen aus Kupfer bzw. Kupferlegierungen sind als gering 
einzustufen; sämtliche Forderungen, die aus korrosionschemlscher Sicht an das untersuchte Trinkwasser bel Verwendung von 
Kupferwerkstoffen gestellt werden, sind erfüllt: 

• Der pH-Wert und die Hydrogencarbonatkonzentrationen sind ausreichend hoch, um haftende Deckschichten 
zum Schutz vor Korrosion bilden zu können. 

- Die Wahrschelnlichl<eit für Lochkorrosion ln Warmwasserleitungen ist niedrig, da der Kupferquotient S3 
über 1 ,5 liegt. 

- Gem. DIN 50930 Tell 6 wird der Einsatz von Kupfer/-legierungen im Trinkwasserbereich als vertretbar 
angesehen, da die geforderten Vorgaben bzgl. des pH-Wertes erfüllt sind (pH .? 7,4). 

- Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe: 
Die Vorgaben der DIN 50930 Teil 6 sind eingehalten (Basekapazität s 0,5 mmol/1 und zugleich Säurekapazität ~ 1 mmol/1); damit ist die 
Verwendung von verzinkten Eisenwerkstoffen im Trinkwasserbereich (Kaltwasser) als vertretbar anzusehen, wenn lm Zinküberzug die 
Grenzwerte für Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, und Wismut eingehalten sind. 

Die Wahrscheinlichkeit für Lochkorrosion ist sehr gering, da der Muldenkorroslonsquotient S1 unter 0,5 liegt. Die in der DIN EN 12502-3 
empfohlenen Mindestgehalte (Säurekapazltät ~ 2mmol/1 und Calcium > 20 mg/I) werden erreicht; somit können die Calcium- und 
Hydrogencarbonat-lonen als kathodische Inhibitoren wirken und die Korrosionswahrschelnlichkelt für Lochkorrosion noch weiter 
reduzieren. 

Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion ist gering, da die Kriterien der DIN EN 12502-03 eingehalten sind (Zingerieselquotient S2 
< 1 bzw. > 3 oder Nitrat < 18,6mg/l). 

Einschränkung: 
Unabängig vom Wasserchemlsmus wird generell von der Verwendung verzinkter Eisenwerkstoffe im Warmwasserbereich abgeraten 
(DVGW Empfehlung). 

- Nichtrostende Stähle: 
Keine Einschränkungen des Anwendungsbereiches. Die Korrosionswahrscheinlichkeiten sind sowohl lm Kalt- als auch im Warmwasser 
niedrig (DIN EN 12505 Teil 4)! 

- Gusseisen unlegierte und niedrig legierte Stähle (DIN EN 12502 Teil 5 und DIN 50930-6): 
ln stagnierenden Wässern tritt unabhängig v. Wasserchemismus fast immer Lokalkorrosion gegenüber Gusseisen bzw. 
unleglerten/nledrlglegierten Stählen auf. Daher sind diese Werkstoffe für Hausinstallationen ungeeignet. 

ln Versorgungsleitungen, in denen hingegen ständiger Durchluss von mind. O, 1 m/s gegeben ist, können sich unter günstigen 
Bedingungen schützende Deckschichten bliden. 
Die Voraussetzungen für die Schutzschichtbildung bei ständigem Durchfluss sind für das untersuchte Trinkwasser erfüllt (pH-Wert> 7,0 
und HC03 > 2 mmol/1 und Ca> 40mg/l). Demzufolge liegt für Leitungen mit ständigem Durchfuss eine eher geringe 
Korrosionswahrscheinllchkeit vor. 

Allgemeine Hinweise 
Aufgrund der komplexen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Einflussgrößen können über das Ausmaß von Korrosionserscheinungen im 
allgemeinen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden; diese Aussagen haben lediglich Informativen Charakter und stellen keinesfalls verbindliche 
Regeln zur Verwendung von metallischen Werkstoffen dar. 
Sämtliche korrosionschem. Berechnungen und Bewertungen gelten ausschließlich für das untersuchte Trinkwasser. 
lm Falle, dass das untersuchte Trinkwasser mit anderen Wässern gemischt wird, ist für das Mischwasser gesondert eine korrosionschemische Beurteilung 
durchzuführen. 

Sämtliche Wahrscheinlichkeitsangaben basieren auf der angenommenen Voraussetzung, dass im Leitungssystem ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt 
vorhanden Ist (mind. 3,2 mg/I). 
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Anlage 2 zu Prüfbericht: UWE-16-0018740/01-1 
Korrosionschemische Berechnungen gem. PIN EN 12502, Tell 1-5 und DIN 50930, Tell 6 

08.03.2016 

Probenkennzelchnunq: 
Proben-Nummer.: 
Probenahmedatum/-zeit: 

Öffentliche WV Kastl , Feuerwehrhaus Kastl, WB Fahrzeughalle 
UWE-16-0018740-01 
01.03.2016 I 09:54 Uhr 

Die Korrosionswahrschelnllchkeiten für die einzelnen Werkstoffe sind niedrig, wenn die nachfolgenden Kriterien gem. DIN EN 12502 und 50930-6 
eingehalten werden, wobei ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt im Versorgungsnetz vorausgesetzt wird (mind. 3,2 mg/I). 
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